
14

Keilanker ETA-05/0241Keilanker ETA-05/0241

KDK (Bohrerdurchmesser)
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Charakteristische Tragfähigkeit N ,Rk,p

empfohlene Last F und Teilsicherheitsfaktoren in Beton C20/25Rd 

KDK (Bohrerdurchmesser)

Ungerissener Beton          N           [kN]Rk,p

Gerissener Beton          F          [kN]Rd

Gerissener Beton          N           [kN]Rk,p

Ungerissener Beton          F               [kN]Rd                             

Teilsicherheitsbeiwert                         [ -]

*Nicht Bestandteil der Zulassung
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Bohrloch bohren
(siehe unter technische Daten)

Bohrloch reinigen

KDK durch das zu befestigende 
Element stecken und in das 
Bohrloch einschlagen

Mutter mit einem Drehmoment-
schlüssel vorspannen (siehe unter
technische Daten)

für gerissenen- und ungerissenen Beton
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vinylester styrene freeOperating instructionsMontageanleitung

vinylester styrene freeOperating instructionsTechnische Daten

Bohrtiefe

Drehmoment für gerissenen Beton

Drehmoment für ungerissenen Beton

Mindestbauteildicke

Mindestachsabstand

Mindestrandabstand

vinylester styrene freeLasten
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